OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku diugosci ok. 340 m. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o sze-
rokosci zmiennej od 3, 50 do 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci zmiennej od 0,30 do 0,50 m z kruszywa tamanego. W ciggu ca-
tego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kruszywa tamanego o szeroko$ci zmiennej (zgodnie z rysunkami-
PZT). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogowego.
Standardowy przekréj normalny jezdni zgodnie z pochyleniami poprzecznymi jezdni tj. jednostronne i dwustronne - szczegoty nachylen i spadkow
zgodnie z rysunkami PZT, pobocza nalezy skierowac ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysoko$ciowy dostosowano do
istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejg-
cych rowow. Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez
warstwe humusu.

Konstrukcja jezdni (na istniejgcej warstwie kruszywa tamanego):

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm

4. Istniejgca warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. zmienna

Konstrukcja jezdni z kruszywa famanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15¢cm
2. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa catej istniejacej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierz-
chni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Paprotnia
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 [D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych [km
d.1{0113-03 9902- - trasa drég w terenie réwninnym
01
analogia
340/1000 km 0,340
RAZEM 0,340
2 D.M.00.00.00 |Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i |kpl.
d.1|analiza indy- demontaz)
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia -|ha
d.1/0108-05 podciecie krzakow wchodzacych w skajnie drogowa
30/10000 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |(ha 0,003
gajgcego kreslenie>
RAZEM 0,003
4|KNR-W 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie gatezi poza teren budowy mp
d.1/0110-03 0110- UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunku zagospodarowac
05 zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
0,86 mp 0,860
RAZEM 0,860
5|KNR-W 2-01 |D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-|{m?2
d.1{0119-01 bosci do 15 cm
241,50 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m?2 241,500
jacego kreslenie>
RAZEM 241,500
6|KNR-W 2-01 |D.01.02.02 Zatadunek humusu koparkami z wywozem samochodami samo- |m3
d.1|0203-10 0210- wytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
03
analogia
poz.5*0,15 m3 36,225
RAZEM 36,225
2 Roboty rozbiérkowe
7|KNR AT-03 |D.01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. |m
d.2|0101-01 do5cm
analogia
4,60 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajg- |(m 4,600
cego kreslenie>
RAZEM 4,600
8|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-|m?2
d.2|0803-03 0803- micznych o grubosci 4 cm
04
analogia
poz.7*0,50 m2 2,300
RAZEM 2,300
9|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o |m2
d.2(0804-03 0804- grubosci 8 cm
04
analogia
1616,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 1 616,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 1 616,000
10|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na |m2
d.2|0815-07 podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudo-
analogia wania
28,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- m?2 28,000
cego kreslenie>
RAZEM 28,000
11|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|0813-03 mentowo-piaskowej - kraweznik do ponownego wbudowania
38,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- |m 38,000
cego kreslenie>
RAZEM 38,000
12|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.11*0,06 m3 2,280
RAZEM 2,280
13|KNR 2-01 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki przy m3
d.2|0207-03 0214- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samo-
04 wytadowczymi poza teren budowy
analogia UWAGA: materiaty z rozbiorki zagospodarowaé zgodnie z wytycz-
nymi Zamawiajgcego
poz.8*0,04+p0z.9*0,08+p0z.12 m3 131,652
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RAZEM 131,652
14|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-31 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.2|0703-03 gawczych, informacyjnych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 4-04 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami |t
d.2|1107-01 1107- skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem recznym poza teren
04 budowy
analogia UWAGA: materiaty z rozbiorki zagospodarowaé zgodnie z wytycz-
nymi Zamawiajgcego
(poz.14*10,90+poz.15%4,00)/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
3 Remont przepustéw
17|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm m
d.3|0816-02
8,50+7,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- [m 15,500
gajgcego kreslenie>
RAZEM 15,500
18|KNR AT-99 |D.01.02.04 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamen- |m3
d.3|0401-02 tow i konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu
analogia na grubosc¢ - rozebranie $cianek czotowych przepustow
1,00 <obmiar sporzagdzony przy pomocy programu wspomagaja- |m3 1,000
cego kreslenie>
RAZEM 1,000
19|KNR 2-01 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki przy m3
d.3|0207-03 0214- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samo-
04 wytadowczymi poza teren budowy
analogia UWAGA: materiaty z rozbiorki zagospodarowaé zgodnie z wytycz-
nymi Zamawiajacego
poz.17*(0,35%2*3,14-0,25%2*3,14)+p0z.18 m3 3,920
RAZEM 3,920
20|KNR 2-01 D.02.00.01 D.|Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-l z m3
d.3/0207-01 0214-/02.01.01 wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
03 budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
poz.21+poz.24 m3 11,648
RAZEM 11,648
21|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton C12/15 m3
d.3|0510-04
poz.22*0,60*0,15+poz.23*1,10*0,80*0,15 m3 1,923
RAZEM 1,923
22|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o $r. 50 cm m
d.3|0407-04
analogia
poz.17 m 15,500
RAZEM 15,500
23 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. 50 cm  [szt.
d.3|analiza indy-
widualna
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-01 D.06.02.01 D.|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3(0230-01 02.03.01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l - wraz z dowozem mate-
riatu do zasypki - pospétka 0/31,5 mm
(2,00+0,60)/2*0,70*p0oz.22-(0,3072*3,14*p0z.22) m3 9,725
RAZEM 9,725
25|KNR 2-01 D.06.02.01 D.|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.3|0236-03 02.03.01
poz.24 m3 9,725
RAZEM 9,725
26|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ |m?2
d.3/0114-05 2 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
2,00"poz.22 m?2 31,000
RAZEM 31,000
4 Jezdnia
27|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.32+680,0070,16 <obmiar sporzadzony przy pomocy progra- |m?2 1.305,800
mu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 1 305,800
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28|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  |m2
d.4(0114-07 0114- C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
poz.32+680,00*0,16 <obmiar sporzadzony przy pomocy progra- |m2 1 305,800
mu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 1 305,800
29|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
d.4|0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.30 m?2 1237,800
RAZEM 1237,800
30[KNR 2-31 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/ |m?2
d.4/0310-01 70 KR1 warstwa wigzgca o gr. 4 cm
poz.32+680,0070,06 <obmiar sporzadzony przy pomocy progra- |m?2 1 237,800
mu wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 1 237,800
31|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.4|0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.32 m?2 1197,000
RAZEM 1197,000
32|KNR 2-31 D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/ |m2
d.4|0310-05 0310- 70 KR1 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
06
1197,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma-  |m?2 1 197,000
gajgcego kreslenie>
RAZEM 1197,000
5 Nawierzchnie z kruszywa tamanego
33|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m2
d.5|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.34 m?2 62,000
RAZEM 62,000
34|KNR 2-31 D.05.01.04A  |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/  |m?2
d.5|0114-07 0114- 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
62,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- m? 62,000
cego kreslenie>
RAZEM 62,000
6 Zjazdy z kruszywa tamanego
35|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m?2
d.6|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.36 m2 88,000
RAZEM 88,000
36|KNR 2-31 D.05.01.04A |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/  |m?2
d.6(/0114-07 0114- 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
88,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- |m?2 88,000
cego kreslenie>
RAZEM 88,000
7 Pobocza z kruszywa tamanego
37|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.7|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.38 m2 269,000
RAZEM 269,000
38|KNR 2-31 D.05.01.04A  |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/  |m?2
d.7(0114-07 0114- 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
269,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m?2 269,000
jacego kreslenie>
RAZEM 269,000
8 Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdéow
39|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.8|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm - kostka z rozbiorki
28,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagaja- [m?2 28,000
cego kreslenie>
RAZEM 28,000
40/KNNR 6 0403-|D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.8|03 betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm - kraweznik z rozbidrki
38,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- |m 38,000
cego kreslenie>
RAZEM 38,000
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
41|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o sr. |szt.
d.9|0702-01 min. 50 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-|szt.
d.9(0703-01 gawczych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z licem
z folii odblaskowej typu 1
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10 Roboty wykonczeniowe
43|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.10{1406-04
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10(1406-03
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45|KNR 2-01 D.09.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1l z wy- |m?2
d.10({0505-01 siewem nasion trawy (0,02 kg/m2)
analogia
454,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- (m2 454,000
jacego kreslenie>
RAZEM 454,000
46 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.10|analiza indy-
widualna
poz.1 km 0,340
RAZEM 0,340




